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Scapa 4440

Doppelseitiges Allzweckvliesklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 4440 ist ein doppelseitiges Allzweckklebeband basierend auf einem leichten Vliespapier. Das
Klebeband ist beidseitig beschichtet mit einem permanenten Akrylkleber mit hoher Klebrigkeit und mit
einer weillen, silikonisierten 115gr Papiertrennfolie abgedeckt. Scapa 4440 hat eine Gesamtstdrke von
0,09mm und wird fiir eine Vielzahl von dauerhaften Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen,
wo eine hohe Klebrigkeit und Haftung erforderlich ist

ANWENDUNGEN

e Haftung von Namensschildern

e Geeignet zum Haften von einer Vielzahl ahnlicher und unterschiedlicher Substrate wie Glas, Metal und
Plastik

e Verschiedene Klebe-, Befestigungs- und Halterungsanwendungen, wo eine diinne und flexible
Verbindung erforderlich ist

e Befestigung von Leder

e Zusammensetzung von Armaturbrettern

e Endbefestigung von Rollen Filmen, Folien und Papier

e Anfangsbefestigung von Rollen Filmen, Folien und Papierrollen

e Geeignet zur Gewebebefestigung

e Verbindet eine Vielzahl von Schaum und Dichtungen
PRODUKTVORTEILE

e Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C

e Universalkleben fiir eine sofortige Haftung auf fast allen Substraten

e Diinne Klebel6sung

e Gute Leistung im mittleren Temperaturbereich

e Guter UV-Bestandigkeit

e Dauerhafte Verbindung

e Einfaches Abreilen von Hand
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Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfiigung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverldssig, aber fiir die Richtigkeit wird keine Garantie
iibernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind moglicherweise nicht fiir alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt fiir seinen
vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdriicklich alle ausdriicklichen oder impliziten Gewéhrleistungen ab, einschlieBlich fiir die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung
fiir einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zuléssig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung
des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schlieft keine Haftung fiir den Todesfall oder fiir die Verletzung von Personen infolge von Fahrldssigkeit oder Betrug aus.
Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.




o Vielseitig Klebstoffformulierung fiir die sofortige Haftung auf fast allen

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten Nennwert Einheit Testverfahren
Haftung auf Stahl 0.39 Kg/cm ASTM D1000
Bruchdehnung 2 % PSTC-131
Liner Dicke 0.13 mm AFERA 4006
Dicke des Bands (ohne Liner) 0.1 mm PSTC-133
Zugfestigkeit 0.8 Kg/cm PSTC-131

STANDARD PRASENTATION

Farben: weild

Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappe

Verpackung: Plastikbeutel

Rollenlange: 50 Meter

Rollenbreite: 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50 und 1.240 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf der Schnittflachenseite in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt
sollte vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und l6senden Dampfen geschiitzt werden.
Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umstanden betragt die Lagerfahigkeit im
gemaRigten Klima mindestens 1 Jahr.

Die Oberflachen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Ol und anderen Verschmutzungen sein
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