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ISPIRATE ALLAPPLICAZIONE

01 INNOVAZIONE

Le soluzioni autoadesive dalle elevate prestazioni Scapa
possiedono affidabili proprieta adesive, di sigillatura, di
resistenza agli agenti atmosferici e termiche per valorizzare
il design e la struttura di porte e finestre, indipendente-
mente se destinate ad unita in vetro isolante (UVI), sistemi a

luce naturale o strutture con vetrature interne e divisorie.
L'ampia gamma, riassunta nel prospetto allegato, si basa su
qualita uniforme e produzione conveniente in termini di
costi. Forniamo assistenza e consigli tecnici lavorando a
stretto contatto coi nostri clienti: il nostro obiettivo ¢ offrire
soluzioni personalizzate. Tutto fornito da strutture globali

dotate di certificazione ISO e QS.

PERCHE AFFIDARS] A NASTRI
ADESIVI PER APPLICAZIONI CRUCIALI?

Mentre per le applicazioni adesive e di sigillatura sono disponibili molti
sistemi, i pregiati nastri adesivi professionali Scapa e

i prodotti di incollaggio biadesivi in schiuma sono una scelta ottimale per
finestre, porte e realizzazione di profilati. Le loro prestazioni possono
superare quelle del fissaggio meccanico e delle colle liquide,
comportando molti vantaggi come riassunto di seguito:

> | nastri adesivi integrano gli
assemblaggi di precisione: usa i
nastri biadesivi in schiuma per
una giunzione semplice, una
finitura dai bordi netti e per
compensare la mancanza di
spazio tra superfici da incollare
assieme.

v

Evita punti di tensione ed una
distribuzione irregolare della
tensione lungo la superficie,
come generalmente avviene nei
fissaggi meccanici. | nastri
adesivi dalle prestazioni elevate
distribuiscono pit regolarmente
la tensione lungo I'intera
superficie, garantendo
un'adesione resistente e
durevole.
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Le pregiate schiume e i nastri
adesivi in schiuma acrilica
(NSA) sono abbastanza flessibili
da resistere al movimento
termico e sono indicati per |'uso
su substrati diversi tra loro,
quali metalli, profilati in plastica
e vetro.

| nastri adesivi sono ermetici e
resistenti alle intemperie per
pressoché ogni condizione
ambientale e hanno proprieta
insonorizzanti, anticorrosione e
ammortizzanti.

Materiali esteticamente
gradevoli dall’aspetto levigato.
Si applicano rapidamente e
facilmente, hanno dimensioni
personalizzate, si mimetizzano
perfettamente in pregiati
sistemi e design.

01 Sigillatura e distanziamento
02 Protezione che dura a lungo

03 Fissaggio di traverse e di
fregi decorativi

04 Incollaggio e sigillatura di barre distanziali
05 Incollaggio di profilati

06 Incollaggio di substrati trasparenti




PRODOTTI SCAPA CONSIGLIATI PER FINESTRE E PORTE

Gamma di
prodotti

Prodotti

Tipo di
supporto /
adesivo

Applicazioni

Proprieta e vantaggi

Prodotto
Classificazione

Per un solido

Eccellente resistenza ai raggi UV - Ampia gamma di temperature di

) AS1130 ) incollaggio di vetro o ° / ' !
Nastro a_deswvo AST160 Nz_astro a_deswo e materiali plastici esercizio a Iu_ngo termine - Re_smtente al movimento termico - F_’er @
in s_chluma AST1B0 |n_s_ch|uma trasparenti che mpolIagglo_dl_su_bs_tr_at\ d\\{em tra Io_ro . Trasparente,_ per una_llnea
acrilica (NSA) AST1TO acrilica (NSA) | richiede un nastro d'incollaggio invisibile - Disponibile in una gamma di spessori da 0,25
adesivo invisibile mm a2 mm
Per incollare substrati Le proprieta viscoelastiche garantiscono I'espansione e la contrazione
Nastro adesivo AS123K Nastro adesivo | a ridotta energia dei materiali senza perdita di adesione - Tack molto elevato per !@,
in schiuma AS127K in schiuma superficiale quali un‘adesione istantanea, anche sulle superfici pit ruvide - Resistenza
acrilica (NSA) acrilica (NSA) | policarbonato (PC), elevata a carichi statici e dinamici - Resistente ai raggi UV - Disponibile
ABS, acrilico (PMMA) in bianco - Disponibile in una gamma di spessori da 0,6 mm a 3 mm
: Pellicola di . . L Adesivo contro il freddo dall’eccellente adesione e tack iniziale «
Nastro _adesw_o CW30 alluminio / 5'9"\'@“” di bordi di Eccellente incollaggio ad un'ampia gamma di temperature « Eccellente
in pelllc_ol_a di CW40 Acrilico contro _unlta In vetro invecchiamento e resistenza meccanica e strutturale « Robusto e di lunga Q
alluminio CW50 il freddo isolante (UVI) durata, ma si uniforma facilmente a superfici irregolari
Fino a 6 mesi di protezione dai raggi UV e rimozione netta « Eccellente
Progettato per tack per un incollaggio istantaneo ed un‘adesione a lungo termine «
_— sistemi e profilati Pellicola spessa e flessibile a protezione dai danni meccanici - Ottima
Nastro filmico . R . T P e !)
: s UVvXx10 PE/Acrilico strutturali in resistenza all’'umidita - Disponibile in lunghezze maggiori per @
in polietilene alluminio verniciati un'applicazione automatica « Alla rimozione non lascia residui di adesivo
a polvere e ruvidi su prodotti pregiati - Colore rosso ben visibile per un‘immediata
identificazione
Tessuto ) o ) "
Nastro adesivo 3159 impermeabile / | Sigillatura di bordi Eccellente forza ed adesione - Sigillatura robusta e di lunga durata « !@'
in tessuto 3160PA Resina di unita in vetro Ottime proprieta impermeabili - Ampia gamma di colori e ampiezze,
impermeabile 3163 gommosa isolante (UVI) anche 44 mm Q
naturale
) Schiuma sigillante a compressione permanentemente flessibile +
o o Schiuma a Dimensioni personalizzate per una finitura dai bordi netti - Il materiale in
Schiuma in PVC 3257 Schiuma in | compressione per schiuma agisce sia come cuscinetto, sia come distanziale - Resistente ai @
monoadesiva 3259 PVC / Acrilico |mperr_ngf?b|||zzaz|one, raggi UV - Disponibile in bianco, grigio o nero - Disponibile in una gamma
ermeticita e protezione | gj spegsori da 1,5 mm a 15 mm
) o Garantisce un incollaggio eccellente e un assemblaggio in tutta
Schiuma in 5464 Schiumain Fissaggio di : sicurezza - Resistente ai carichi climatici e meccanici - Disponibile in
PE biadesiva 5469 PVC / Acrilico Ijr::(?rr:teiv/i fregi bianco o nero - Ampia gamma di dimensioni, da 1 mm a 2 mm di @

spessore - Finitura dai bordi netti

Per un elenco completo dei prodotti disponibili per tali applicazioni e per la nostra gamma completa di soluzioni per porte e finestre, visita
www.scapaindustrial.com in cui vengono illustrate tutte le nostre gamme di nastri adesivi

OELUCIDAZIONE DELLE NDSTRE
GAMME DI NASTRI ADESIVI

SCAPA MULTI:

Pregiati prodotti standard
indicati per un‘ampia gamma di qualita di riferimento di
applicazioni polivalenti

SCAPA PRO:
Prodotti professionali di

SCAPA PLUS

cui tu puoi fidare

Prodotti di qualita premium
per prestazioni di gamma
top e applicazioni impegnative

Polyflex'Plus ®

La concorrenza
afferma fino a tre mesi

PRESENTAZIONE DELL'OPZIONE PREMIUM PER UUNA PROTEZIONE TEMPORANEA

Scapa UVX10 & una pellicola in PE 135 micron rivestita con un sistema adesivo acrilico che non garantisce soltanto una
maggiore adesione e un tack migliore, ma anche una rimozione netta, anche dopo 6 mesi! * UVX10 & ideale per un‘ampia
gamma di applicazioni professionali di schermatura e protezione temporanea nell’ambito della realizzazione e del trasporto
di porte e finestre. Progettata appositamente per proteggere superfici pregiate, disponibile in varie lunghezze e formati.

QUANTO “TEMPORANED™?

Scapa ribatte
fino a sei mesi*



oOLUZIONI A
GLOBALI

Manchester Valence, Francia
Gargrave

Ramsbury,

Regno Unito

Shanghai, Cina

Renfrew, ON, Canada - -
Ghislarengo, Italia

Knoxville, TN, USA Windsor, CT, USA

Delhi, India

Dallas, TX, USA

Orangeburg, NY, USA Chennai, India

Sdo Paulo, Brasile Shah Alam, Malesia

Per ulteriori SCAPA REGNO UNITO SCAPA CINA

infor}:ﬁazim(;_vi Tel: +44 (0) 161 3017400 Tel: +86 21 5046 4750
preghiamo di
contattare il vostro SCAPA FRANCIA SCAPA INDIA
direttore vendite Tel: +33(0) 475448000  Tel- +91 44 4351 1003
gé;;?“z'o client SCAPA NORD AMERICA SCAPA MALESIA

Tel: +1 860 688 8000 Tel: +60 3 5569 2529

SCAPA SUD AMERICA
Tel: +55 11 2589 6003

© Scapa Group ple

Le presenti informazioni sono fornite da Scapa a puro scopo illustrativo. Sono ritenute attendibili ma non si garantisce |'accuratezza.

N

Qualsiasi risultato illustrato nelle presenti istruzioni potrebbe non essere rilevante per tutti gli utenti del prodotto e rientra nella responsabilita dell'utente determinare
I'idoneita del prodotto alla sua destinazione.

Scapa declina espressamente qualsiasi garanzia implicita o esplicita, comprese commerciabilita e idoneita ad un determinato scopo, nei limiti massimi consentiti dalla
legge e non si assume alcuna responsabilita (diretta, indiretta o conseguente) derivante dall’uso del prodotto o dallaffidamento sulle informazioni

Scapa non declina la responsabilita per morte o lesioni personali associate a propria negligenza o frode.

Per Scapa si intende Scapa Group plc e le sue societa affiliate. '
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