
Scapa Exafit® HP

Donde la impresion 
cobra vida

NUEVO 
protector de PP 
transparente con 
relieve. El diseño del 
nuevo liner con relieve 
permite una perfecta 
colocacion y desmontaje 
en todos los trabajos

NUEVO generación de espuma 
de poliuretano reticulado

Producto
Dureza / 

Color
Tipo de 

impresión
Aplicación

43100HP Blanda / Rosa Adherencia estándar en el lado del cliché. Para ser usada 
en camisas o cilindros de diámetro mediano a grande

43101HP Blanda / Rosa
Alta adhesión y gran agarre en el lado del cliché. Para  
ser usada en camisas o cilindros de diámetro pequeño  
a mediano

43120HP
Media / 
Blanca

Adherencia estándar en el lado del cliché. Para ser usada 
en camisas o cilindros de diámetro mediano a grande

43121HP
 Media / 
Blanca

Alta adhesión y gran agarre en el lado del cliché. Para  
ser usada en camisas o cilindros de diámetro pequeño  
a mediano

43129HP
 Media / 
Blanca

Versión de enrollado invertido de 43121HP. Alta adhesión y 
gran agarre en el lado del cliché. Para ser usada cuando se 
necesite para montar el cliché en la cinta en primer lugar

43140HP Dura / Azul Adherencia estándar en el lado del cliché. Para ser usada 
en camisas o cilindros de diámetro mediano a grande

43141HP Dura / Azul
Alta adhesión y gran agarre en el lado del cliché. Para  
ser usada en camisas o cilindros de diámetro pequeño  
a mediano

Serie de espuma de PE de 430µm de doble cara

Producto
Dureza / 

Color
Tipo de 

impresión
Aplicación

43620HP Media / 
Blanca

Adherencia estándar en el lado del cliché. Para ser 
usada en camisas o cilindros de diámetro mediano  
a grande

Serie de espuma de PE de 1520µm de doble cara

Producto
Dureza / 

Color
Tipo de 

impresión
Aplicación

43200HP Blanda / Rosa Adherencia estándar en el lado del cliché. Para ser usada 
en camisas o cilindros de diámetro mediano a grande

43201HP Blanda / Rosa
Alta adhesión y gran agarre en el lado del cliché. Para 
ser usada en camisas o cilindros de diámetro pequeño a 
mediano

43210HP  Semiblanda / 
amarilla

Adherencia estándar en el lado del cliché. Para ser usada 
en camisas o cilindros de diámetro mediano a grande

43211HP  Semiblanda / 
amarilla

Alta adhesión y gran agarre en el lado del cliché. Para  
ser usada en camisas o cilindros de diámetro pequeño 
a mediano

43220HP Media / 
Blanca

Adherencia estándar en el lado del cliché. Para ser usada 
en camisas o cilindros de diámetro mediano a grande

43221HP Media / 
Blanca

Alta adhesión y gran agarre en el lado del cliché. Para  
ser usada en camisas o cilindros de diámetro pequeño  
a mediano

43229HP Media / 
Blanca

Versión de enrollado invertido de 43221HP. Alta adhesión y 
gran agarre en el lado del cliché. Para ser usada cuando se 
necesite para montar el cliché en la cinta en primer lugar

43230HP  Semidura / 
verde

Adherencia estándar en el lado del cliché. Para ser usada  
en camisas o cilindros de diámetro mediano a grande

43231HP  Semidura / 
verde

Alta adhesión y gran agarre en el lado del cliché. Para  
ser usada en camisas o cilindros de diámetro pequeño  
a mediano

43240HP Dura / Azul Adherencia estándar en el lado del cliché. Para ser usada  
en camisas o cilindros de diámetro mediano a grande

43241HP Dura / Azul
Alta adhesión y gran agarre en el lado del cliché. Para  
ser usada en camisas o cilindros de diámetro pequeño  
a mediano

Serie de espuma de PE de 560µm de doble cara

Tramas finas 
degradados a 0 

y altas luces

Tramas y 
combinados

Bloques y 
Fondos

Tramas y 
Bloques

Fondos llenos
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con su distribuidor local o con el servicio de atención 
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email: sales@scapaindustrial.com  
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